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Ürün Özellikleri 
چ	 UV ışınlarına ve darbelere dayanıklıdır.
چ	 Paslanmaz yaylar ve miller 

kullanılmıştır.
چ	 Hızlı veya yavaş dönmesi ayarlanabilir.
چ	 360˚ homojen su dağılımı yapar. 
چ	 Su giriş çapı 32 mm dişidir. 

Product Specifications
چ	 Resistant to UV rays and impacts.
چ	 Stainless springs and shafts are used.
چ	 Adjustable for fast or slow rotation.
چ	 Provides 360° homogeneous water 

distribution.
چ	 Water inlet diameter is 32 mm female.

Meme Çapı (mm) Basinç (mpa) Debi ̇(m3/h) Islatma Alan  
Çapı (m)

Hüzme  
Yüksekliğ̇i (m)

Yağmurlama Hızı 
(mm/h)

Nozzle Diameter Pressure Flow Rate Wetting Area Diameter Beam Height Precipitation Rate

4,0 / 4,0

0,20 1,54 23,00 2,60 10,60

0,30 1,84 25,00 3,40 5,83

0,40 2,16 26,00 3,50 5,00

5,0 / 4,0

0,20 2,00 25,00 2,60 9,26

0,30 2,44 26,00 3,40 7,53

0,40 2,78 27,00 3,60 8,43

6,0 / 4,0

0,20 3,01 28,00 3,60 13,94

0,30 3,47 29,00 4,10 8,03

0,40 3,90 31,00 4,20 6,77

Gri Sprink /  Grey Sprink

Ürün Kodu
Product Code

Çap
Diameter

Ürün Adedi ̇
Quantity

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size

BP SP 001 32 mm 50 30 x 45 x 35
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Ürün Özellikleri 
چ	 Çift çırpma özelliği sayesinde düşük 

suda yüksek performans 
چ	 UV ışınlarına ve darbelere dayanıklıdır.
چ	 Paslanmaz yaylar ve miller 

kullanılmıştır.
چ	 Hızlı veya yavaş dönmesi ayarlanabilir.
چ	 360˚ homojen su dağılımı yapar. 
چ	 Su giriş çapı 32 mm dişidir. 

Product Specifications
چ	 High performance in low water thanks 

to the double-beating feature
چ	 Resistant to UV rays and impacts.
چ	 Stainless springs and shafts are used.
چ	 Adjustable for fast or slow rotation.
چ	 Provides 360° homogeneous water 

distribution.
چ	 Water inlet diameter is 32 mm female.

 Double Sprink 

Meme Çapı (mm) Basinç (mpa) Debi ̇(m3/h) Islatma Alan  
Çapı (m)

Hüzme  
Yüksekliğ̇i (m)

Yağmurlama Hızı 
(mm/h)

Nozzle Diameter Pressure Flow Rate Wetting Area Diameter Beam Height Precipitation Rate

4,0 / 4,0

0,20 1,54 23,00 2,60 10,60

0,30 1,84 25,00 3,40 5,83

0,40 2,16 26,00 3,50 5,00

5,0 / 4,0

0,20 2,00 25,00 2,60 9,26

0,30 2,44 26,00 3,40 7,53

0,40 2,78 27,00 3,60 8,43

6,0 / 4,0

0,20 3,01 28,00 3,60 13,94

0,30 3,47 29,00 4,10 8,03

0,40 3,90 31,00 4,20 6,77

Ürün Kodu
Product Code

Çap
Diameter

Ürün Adedi ̇
Quantity

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size

BP SP 002 32 mm 50 30 x 45 x 35
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Ürün Özellikleri 
چ	 UV ışınlarına ve darbelere dayanıklıdır.
چ	 Paslanmaz yaylar ve miller 

kullanılmıştır.
چ	 Hızlı veya yavaş dönmesi ayarlanabilir.
چ	 360˚ homojen su dağılımı yapar. 
چ	 Su giriş çapı 32 mm dişidir. 

Product Specifications
چ	 Resistant to UV rays and impacts.
چ	 Stainless springs and shafts are used.
چ	 Adjustable for fast or slow rotation.
چ	 Provides 360° homogeneous water 

distribution.
چ	 Water inlet diameter is 32 mm female.

B-42 Sprink

Meme Çapı (mm) Basınç (mpa) Debi(̇m3/h) Islatma Alan Çapı (m)

Nozzle Diameter Pressure Flow Rate Wetting Area Diameter

4,2 / 2,8

0,20 1,45 24,00

0,30 1,60 25,00

0,40 1,80 27,00

5,0 / 2,8

0,20 1,65 26,00

0,30 1,85 27,00

0,40 2,10 29,00

5,5 / 4,2

0,20 2,20 28,00

0,30 2,55 30,00

0,40 2,90 33,00

BP SP 005

BP SP 004

Ürün Kodu
Product Code

Çap
Diameter

Ürün Adedi ̇
Quantity

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size

BP SP 004 32 mm 50 30 x 45 x 35
BP SP 005 32 mm 50 30 x 45 x 35
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Ürün Özellikleri 
چ	 UV ışınlarına ve darbelere dayanıklıdır.
چ	 Paslanmaz yaylar ve miller 

kullanılmıştır.
چ	 Hızlı veya yavaş dönmesi ayarlanabilir.
چ	 360˚ homojen su dağılımı yapar. 
چ	 Su giriş çapı 32 mm dişidir. 
چ	 Farklı nozul yapısı ile dengeli sulama 

yapar. 

Product Specifications
چ	 Resistant to UV rays and impacts.
چ	 Stainless springs and shafts are used.
چ	 Adjustable for fast or slow rotation.
چ	 Provides 360° homogeneous water 

distribution.
چ	 Water inlet diameter is 32 mm female.
چ	 Provides balanced irrigation with its 

different nozzle structure.

B-68 Sprink 

Meme Çapı (mm) Basınç (mpa) Debi (m3/h) Islatma Alan Çapı (m)
Nozzle Diameter Pressure Flow Rate Wetting Area Diameter

3,8 / 2,5

1,5 1,15 23

2,0 1,35 24

3,0 1,60 25

4,8 / 2,5

1,5 1,25 25

2,0 1,55 26

3,0 1,80 27

4,8 / 3,5

1,5 1,40 25

2,0 1,70 26

3,0 1,95 27

BP SP 007 
( ¾" )

BP SP 008
( ¾" )

BP SP 006 
(32mm)

Ürün Kodu
Product Code

Çap
Diameter

Ürün Adedi ̇
Quantity

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size

BP SP 006 32 mm 75 30 x 45 x 35
BP SP 007 ¾" 75 30 x 45 x 35
BP SP 008 ¾" 75 30 x 45 x 35
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Ürün Kodu
Product Code

Çap
Diameter

Ürün Adedi ̇
Quantity

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size

BP SP 013 B10 Pro 1/2 " 150 30 x 45 x 35

Meme Çapı 
(mm)

Basınç 
(mpa)

Debi (m3/h) Islatma Aan 
Çapı (m)

Hüzme 
Yüksekliği m)

Yağmurlama Hızı 
(mm/h)

Nozzle 
Diameter

Pressure Flow Rate Wetting Area 
Diameter

Beam Height Precipitation 
Rate

5

0,20 1,25 27,00 2,7 9,26

0,30 1,57 28,00 3,6 7,53

0,40 1,75 29,00 3,7 8,4

6

0,20 1,35 30,00 2,8 13,94

0,30 1,70 31,00 4,3 8,03

0,40 1,93 32,00 4,4 6,77

Meme Çapı (mm) Basınç 
(mpa)

Debi (m3/h) Islatma Aan Çapı (m)

Nozzle Diameter Pressure Flow Rate Wetting Area 
Diameter

3.2

2 0,55 21

2,25 0,60 22

3 0,65 23

4.2

2 0,90 22

2,25 0,95 23

3 1,00 24

Ürün Özellikleri 

چ	 İstenilen açılarda sulama yapma 
imkanı sağlar.

چ	 Su giriş çapı ½ erkek dir. 
 

Product Specifications

چ	 It allows irrigation at desired 
angles.

چ	 The water inlet diameter is ½ 
male.

Ürün Özellikleri 

چ	 İstenilen açılarda sulama yapma 
imkanı sağlar.

چ	 Su giriş çapı 32mm'dir. 

Product Specifications

چ	 It allows irrigation at desired 
angles.

چ	 The water inlet diameter is 32 mm.

571 Açılı Sprink (Angled)

B-10 Pro Mini Açılı Sprink (Mini Angled)

Ürün Kodu
Product Code

Çap
Diameter

Ürün Adedi ̇
Quantity

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size

BP SP 003 32 mm 50 30 x 45 x 35
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Ürün Kodu
Product Code

Çap
Diameter

Ürün Adedi ̇
Quantity

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size

BP SP 009 20 mm 200 30 x 45 x 35
BP SP 010 20 mm 200 30 x 45 x 35
BP SP 011 20 mm 200 30 x 45 x 35
BP SP 012 20 mm 200 30 x 45 x 35

Meme Çapı (mm) Basınç (mpa) Debi (m3/h) Islatma Alan Çapı (m)

Nozzle Diameter Pressure Flow Rate Wetting Area Diameter

2,8 / 1,8

2,00 0,70 20,00

2,50 0,75 21,00

3,00 0,80 22,00

3,2 / 1,8

2,00 0,80 21,00

2,50 0,85 22,00

3,00 0,90 23,00

4,2 / 1,8

2,00 1,00 22,00

2,50 1,08 23,00

3,00 1,20 24,00

BP SP 011BP SP 012

BP SP 010 BP SP 009

Mini Sprink 

* Maşon dahildir. Hose coupling included
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Hat Vanası / Line Valve

Ürün Kodu
Product Code BP MV 001 BP MV 002 BP MV 003

Çap
Diameter 75 mm 90 mm 110 mm

Ürün Adedi ̇
Quantity 16 10 5

Koli ̇Ölçüsü 
Box Size 47 x 58 x 27 47 x 58 x 27 47 x 58 x 27
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Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

ÜRÜN ADEDİ
Quantity

BP VN 001 32 mm 100

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP MA 004 75 mm

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

ÜRÜN ADEDİ
Quantity

BP VN 002 32 mm 100

Küresel Vana A Sınıf / Valve A Class

Küresel Vana / Valve

ABOT / About

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP UZ 002 32 - 25 cm

BP UZ 003 32 - 25 cm

BP UZ 004 32 - 50 cm

BP UZ 005 32 - 60 cm

BP UZ 006 32 - 80 cm

BP UZ 007 32 - 100 cm

BP UZ 008 32 - 120 cm

BP UZ 009 32 - 150 cm

BP UZ 010 32 - 200 cm

Uzatma Borusu / Extension Pipe

Ek Parçalar / Spare Parts
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Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP EP 006 32 x 20 mm

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP EP 005 20 mm

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP EP 001 8 - 100 cm

BP EP 002 8 - 120 cm

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP DB 30 20 mm

Düz Boru / Flat Pipe

Çoklu Dağıtıcı / Multi Spreader

Sprink Adaptörü / Sprink Adapter

Galvanizli Çubuk / Galvanised Bar

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP EP 001 32 x 20 mm

BP EP 002 32 x 25 mm

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP EP 003 32 x 32 mm

Ürün Kodu
Product Code

ÇAP
Diameter

BP VN 002 32 x 32 mm

Redüksiyon / Reduction

Maşon / Sleeve

Nipel / Nipple

Ek Parçalar  / Spare Parts
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Sprink Sistemi

•	 Diğer Yağmurlama Sulama Sistemlerine göre kurulum 
maliyeti %40 daha düşüktür.

•	 Tarlanın tamamı döşendiği taktirde taşıma ve aktarma 
işlemi uygulanmaz. İşçilik maliyetlerini düşürür.

•	 Normal Yağmurlama Sulama ile 1 defa da sulanan arazi-
nin 2,5 - 3 katı fazla alan sulanmasını sağlar.

•	 Normal Yağmurlama Sulama dan daha fazla alan suladığı 
için su ve elektrik’ten %’20 tasarruf sağlar.

•	 Suyu toz halinde dağıttığı için çiçekli bitkilere zarar ver-

memektedir. Bitki çiçek halindeyken sulanabilir.
•	 Tarlanın tamamı döşendiği taktirde tarlanın içine girilme-

yecektir. Dolayısıyla ürün zarar görmeyecektir.
•	 Pancar, Buğday, Arpa vs. gibi ürünlerin yanısıra, özellikle 

çiçekli bitkilerde de (Patates, Karpuz, Biber, Ayçiçeği, 
Pamuk, vs) diğer sulama yöntemlerine göre daha fazla 
verim artışına sebep olmaktadır.

•	 Homojen bir şekilde sulama yaptığı için ekili ürünlerin 
boyu eşit olup dalgalanma olmamaktadır.

MiNi SPRiNK SiSTEMiNiN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

ø 20 Düz Boru
ø 75 Lateral BoruMini Spring

ø 125 Ana Boru

MINI SPRINK SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

•	 The installation cost is 40% lower than other Sprinkler 
Irrigation Systems.

•	 If the entire field is paved, transportation and transfer will 
not be applied. It reduces labor costs.

•	 It provides irrigation of 2.5 - 3 times more area than the 
land irrigated once with normal sprinkler irrigation.

•	 Since it irrigates more area than Normal Sprinkler Irrigati-
on, it saves 20% on water and electricity.

•	 Since it disperses water in powder form, it does not harm 

flowering plants. The plant can be watered while it is in 
flower.

•	 If the entire field is paved, the field will not be entered. 
Therefore, the product will not be damaged.

•	 Beetroot, Wheat, Barley etc. In addition to products such 
as, it causes a greater increase in productivity compared 
to other irrigation methods, especially in flowering plants 
(Potato, Watermelon, Pepper, Sunflower, Cotton, etc.).

•	 Since it irrigates homogeneously, the height of the plan-
ted crops is equal and there is no fluctuation.
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